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1 Описание. 
Модуль предназначен для увеличения количества входов/выходов основного контроллера. 

Передача данных происходит по интерфейсу CAN.  

 

Отличительные особенности: 

пп Тип  Характеристика 

1 Дискретные входы (NPN 12-24В) 12 шт 

2 Аналоговый вход (0-5В) 2 шт 

3 Дискретный вход (5В, исп. аналоговый вход п2) 2 шт 

4 Дискретный выход (TTL 5В) 8 шт 

5 Выход ШИМ (TTL, исп. дискретные входы п4) 8 шт 

6 Дискретный выход (открытый коллектор 2А 30В) 2 шт 

 

2 Общий вид. 
Модуль выполнен на печатной плате (85мм х 65мм). Для его работы необходим источник 
питания 12 - 24в.   

.  

 

 
 



WLM35CAN1 

wldev.ru 

3 Подключение 
Для работы контроллеру необходимо питание 12-24В. Также он может питаться от раъёма USB 

для работы в тестовом режиме или во время обновления прошивки. 

Собственный ток потребления при питании 24В – 30мА. 

Собственный ток потребления при питании 12В – 50мА. 

Собственный ток потребления от USB (5В) – 100мА. 

Также необходимо настроить интерфейс CAN(5.2) и задать адрес устройства(6.1). 

 

 

 

4 Входы и выходы 
Для работы входов и выходов необходим внешний источник питания 12-24В. Для подключения 
внешнего БП используются клеммы DC|0v (на колодках дискретных входов!!!). На плате 
контроллера имеется защитный диод (от переполюсовки). 
 
На плате контроллера расположен импульсный преобразователь напряжения 5В. Это 
напряжение доступно для использования другими схемами, внешними реле и пр.. 

  
Внимание!!! Максимальная доп. нагрузка ограничена 1500mА. (Рекомендуется проверят 
температуру преобразователя LM2596 и индукционной катушки в первое время после установки 
платы / изменения количества потребителей). 
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4.1 Входы. 
У модуля имеется несколько типов входов, которые описаны ниже. 

 Дискретные входы для подключения кнопок и датчиков. 

 Аналоговые входы (0-5В). Могут использоваться как дискретные TTL 5В 

 

4.1.1  Дискретные входы для подключения датчиков 12-24В . 

 

У контроллера имеется 12 входов DIN2-DIN13 для подключения дискретных датчиков. 

Используются для подключения датчиков типа NPN. Также могут использоваться для подключения 

концевых выключателей и прочих кнопок. Выходы DIN2-DIN13 имеют входное напряжение равное 

напряжению питания контроллера. 

Тремя проводами подключаются большинство индуктивных, оптических и прочих датчиков. 
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Клеммы WLM35CAN1 Выводы датчика (NPN) 

DC Питание (12-24 В) 

DIN2-DIN13 Входной сигнал от датчика к плате. 

0v Питание (0В) 

 

Внимание!!! Будьте внимательны при подключении. Не перепутайте провода датчика. И 

убедитесь в том, что ваш датчик работает с используемым напряжением! 

Двумя проводами обычно подключаются датчики кнопочного типа. При срабатывание, которых 

происходит замыкание или размыкание цепи (2 провода). 

 

Клеммы WLM35CAN1 Концевой выключатель 

0v Провод от концевого выключателя. 

DIN2-DIN13 Провод от концевого выключателя. 

 

Для удобства подключения на колодках где расположены DIN2-DIN13 имеется клеммы DC и 0v. 

4.1.2 Аналоговые входы (0-5В).  

У контроллера имеется 2 аналоговых входа AIN2-AIN3 с диапазоном 0-5В. Для удобства 
подключения на колодке с аналоговыми входами имеется клеммы 0 и 5v.  

Подключение переменного резистора 

Клеммы WLM35CAN1 Выводы резистора (5-10Ком) 

5v Первый  выводя резистора 

AIN2-AIN3 Средняя точка резистора  

0v Второй вывод резистора 
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Аналоговые входы могут использоваться как дискретные. Для этого необходимо подавать  на них 
напряжение 0v или 5v. 

Пример подключения концевого выключателя (2 провода) 

Клеммы WLM35CAN1 Концевой выключатель 5В.  

AIN2-AIN3 
(соединить с 5v через 
резистор 1,5-3Ком) 

Провод от концевого выключателя.  

0v Провод от концевого выключателя. 

 

 

4.2 Выходы 
У модуля WLM35CAN1 имеется несколько типов выходов, которые описаны ниже. 

 Дискретные выходы типа открытый коллектор (30В,2А) 

 Дискретные выходы TTL (5В, SN74HCT245D) 

  

 

4.2.1 Дискретные выходы TTL 

У контроллера есть 8 цифровых TTL(5в) выходов DOUT1-DOUT8. 

Данные выходы реализованы на микросхеме SN74HCT245D.  

Предусмотрен выбор логического уровня по умолчанию.  Для этого есть 2 джампера. 

 

 



WLM35CAN1 

wldev.ru 

 

4.2.2 Дискретный выход типа «Открытый коллектор» 

У  модуля есть 2 выхода типа открытый коллектор  DOUT9-DOUT10. 

Данный выход реализован на транзисторах AO3400.  

Максимальный ток 2А. Максимальное рабочее напряжение 30В. 

Выходы могут использоваться для управления пневмоклапанами, входами частотного 
преобразователя и прочего.  

Подключение пнемоклапана. 

Клеммы WLM155S Клапан DC 12/24В. 

DC(12/24 В) Провод от пнемоклапана 

DOUT9-DOUT10 Провод от пнемоклапана 

5 Интерфейс 
Данный  контроллер имеет 2 интерфейса.  

 USB (используется только при обновлении прошивки) 

 CAN 

 

5.1 USB 
На плате имеется разъём USB который используется для обновления базовой прошивки B0 . 

Для работы USB интерфейса необходимо убрать пару джамперов. 
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5.2 CAN 
Для работы CAN интерфейса необходимо установить пару джамперов (см фото п 5.1). 

CAN интерфейс может работать в режиме гальванической изоляции и без неё.  

5.2.1 Гальваническая изоляция (рекомендуется) 

Для работы в режиме гальванической изоляции необходимо установить пару джамеров 

следующим образом. 

 

При этом питание интерфейса должно происходить от внешних 5В линии CAN. 

5.2.2 Прямое соединение 

Для работы в режиме работы в прямом соединении (без гальванической изоляции) необходимо 

установить пару джамеров следующим образом.  

 

При этом питание интерфейса будет происходить от модуля WLM35CAN1. То есть мы соединили 

5v и 0v нашего модуля с 5v и 0v шины CAN. 

5.2.3 Подключение  

Подключение происходит с помощью колодки (CL|CH|5v|0v). Мы должны соединить 

соответствующие клеммы с другими платами и контроллерами CAN; 

Для нормальной работы сети CAN необходимо: 

1. Применять топологию – линия. То есть все модули соединяются друг за другом. Общая 

длина линии не более 20 метров. 

2. Желательно использовать один источник 5В для всех модулей и контроллеров. 

3. На конечных узлах нашей линии необходимо подключить резистор 120 Ом 

 



WLM35CAN1 

wldev.ru 

На модуле имеется резистор 120 Ом. Для его подключения необходимо установить джампер в 

положение: 

 

 

6 Прочее 

6.1 Задание адреса 
Для задания адреса имеется 3 джампера. С помощью них мы задаём адрес. 

 

На рисунке выше представлена комбинация (1-1-0). 

Комбинация Адрес 

0-0-0 A0 

1-0-0 A1 

0-1-0 A2 

1-1-0 A3 (пример) 

0-0-1 A4 

1-0-1 A5 

0-1-1 A6 

1-1-1 A7 
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6.2 Индикация 
На модуле расположено несколько индикационных диодов. 

 

Номер Описание 

1 Питания модуля 5В. 

2 Питание микроконтроллера 3,3В. 

3 Диод состояния. 

 горит если есть связь с устройством 

 мигает при изменении состояния 
дискретного входа 

4 Резерв 

5 Передача данных по CAN 

 

7 Обновление прошивки  
Для обновления прошивки необходимо: 

1. Выбрать интерфейс USB (см 5.1) 

2. Установить перемычку в положение B0. 

3. Произвести обновление с помощью программы WLFW. 
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Рисунок 1 обновление прошивки 
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8  Размеры 
Размеры и крепежные всех версий одинаковы. 
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История. 

08/12/2022 – первая версия 


